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Dirigidas principalmente a edificios insititucionales y comerciales con 
alto tráfico y sometidos a condiciones extremas. Se pueden aplicar a 
todo tipo de soluciones: puertas RF, antipanicos, puertas cortafuego, 
fijaciones por estoques fijos, aplicaciones para cerraduras de doble 
nueca, etc.

Acabado inox AISI 316L
Es un acero austenítico al molibdeno con bajo contenido en 
carbono  (18% cromo, 11% níquel, 2% molibdeno). El molibdeno 
protege al acero inoxidable de la corrosión por picadura, 
habitual en atmósferas industriales o próximas a la costa.

Características
Muelle de recuperación protegido por un cartucho de resina 
acetática para una total resistencia anticorrosión.
Fijación mediante estoques flotantes o fijos, para una inmejorable 
resistencia a la tracción.

Fijación con cuadradillos de expansión TESA, que garantizan una 
elevada resistencia a la tracción. Tornillos ocultos para evitar el 
robo de las manillas.

Normativas
Cumple los requisitos de la norma de herrajes para la edificación 
UNE-EN 1906. Sobrepasa con holgura el grado máximo de la 
norma UNE-EN 1670 en resistencia a la corrosión.
Inalterable a ataques químicos.

Sistema de fijación
La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques 
fijos, estoques flotantes o tirafondos directamente a la hoja de 
la puerta.
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Sena Inox AISI 316L
El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 

8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos 
prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje de placa larga incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 

8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos 
prisioneros, 1 llave allen.

 Es posible montar con escudo rectangular

El embalaje con placa cuadrada incluye
» 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de 

grosor, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 
estoques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave 
allen.

Funciones
» Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
» Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
» Paso.

Roseta* Referencia Acabado
Roseta MS5R800 IS16 (incluye estoques)

Placa larga* Referencia Acabado
Paso MS5L800 IS16 (no incluye estoques)
Rectangular MS5LR800 IS16 (no incluye estoques)
Bocallave a 47 mm MS0L847 IS16 (no incluye estoques)
Bocallave a 70 mm MS0L870 IS16 (no incluye estoques)
Bocallave a 72 mm MS0L872 IS16 (no incluye estoques)
Bocallave a 85 mm MS0L885 IS16 (no incluye estoques)
Condena a 47 mm MSEL847 IS16 (no incluye estoques)
Condena a 70 mm MSEL870 IS16 (no incluye estoques)
Condena a 72 mm MSEL872 IS16 (no incluye estoques)
Condena a 85 mm MSEL885 IS16 (no incluye estoques)

Placa cuadrada** Referencia Acabado
Paso MS5C800 IS16 (incluye estoques)
Bocallave a 47 mm MS0C847 IS16 (incluye estoques)
Bocallave a 70 mm MS0C870 IS16 (incluye estoques)

Bocallave a 72 mm MS0C872 IS16 (incluye estoques)
Bocallave a 85 mm MS0C885 IS16 (incluye estoques)
Condena a 47 mm MS3C847 IS16 (incluye estoques)
Condena a 70 mm MS3C870 IS16 (incluye estoques)
Condena a 72 mm MS3C872 IS16 (incluye estoques)
Condena a 85 mm MS3C885 IS16 (incluye estoques)

* Incluye 2 mecanismos por juego en roseta y placa larga 
** Incluye un mecanismo por juego en placa cuadrada
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